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Auteur: Vamat 
Datum: 1-11-2022	
Onderwerp:   Update en Webadres aanpassen Smartlogger 1000 voor fusionsolar 
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[bookmark: _Hlk189052554] IP Adres opzoeken van de smartlogger.  
[image: F:\Producten\inverters\Huawei\Smartlogger en NetEco\screenshots smartlogger\smartlogger ip adres van de portal invoeren\20150216_155450.jpg]1-Druk op de enter toets.









[image: F:\Producten\inverters\Huawei\Smartlogger en NetEco\screenshots smartlogger\smartlogger ip adres van de portal invoeren\20150216_155459.jpg]2- Ga naar settings.
















3- [image: F:\Producten\inverters\Huawei\Smartlogger en NetEco\screenshots smartlogger\smartlogger ip adres van de portal invoeren\20150216_155511.jpg]log in als Advanced user met wachtwoord: 000001




















4- Selecteer comm.Param.

[image: F:\Producten\inverters\Huawei\Smartlogger en NetEco\screenshots smartlogger\smartlogger ip adres van de portal invoeren\20150216_155517.jpg]













5- Selecteer Ethernet
[image: F:\Producten\inverters\Huawei\Smartlogger en NetEco\screenshots smartlogger\smartlogger ip adres van de portal invoeren\20150216_155526.jpg]




















6- Vind hier het Ip adres van de smartlogger  Bijvoorbeeld : .192.168.7.13 
[image: Afbeelding met tekst, scherm, beeldscherm, Weergave-apparaat

Automatisch gegenereerde beschrijving]
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7- Om te verbinden met de smartlogger verbind uw computer met een UTP kabel op de FE poort van de smartlogger. Vul het IP adres in uw browser incl. https:// ……
Als u verbonden bent met hetzelfde netwerk als de smartlogger dan kunt u ook zonder bekabelde verbinding de smartlogger bereiken via uw browser.
[image: Afbeelding met tekst, schermopname, Lettertype, ontwerp

Automatisch gegenereerde beschrijving]










8- Druk bij het krijgen van bovenstaande melding op geavanceerd,
[image: Afbeelding met tekst, schermopname, Lettertype

Automatisch gegenereerde beschrijving]























9- Log in als Advanced user. Het standaard wachtwoord is Changeme

[image: Afbeelding met tekst, schermopname, ontwerp

Automatisch gegenereerde beschrijving]












10- Controleer of de smartlogger de laatste firmware heeft wat eindigt op ..SPC118.
      Als dit niet het geval is download de firmware
     En voer de update uit door bestand te uploaden en vervolgens te up daten. 
[image: Afbeelding met tekst, software, nummer, Lettertype

Automatisch gegenereerde beschrijving]






























11-Als laatste gaat u naar de tab settings/ comm. Param./ management systeem. 
Verander het server adres naar intl.fusionsolar.huawei.com, de rest blijft ongewijzigd. 
Bevestig de aanpassing door op submit te drukken. 
Verbind de smartlogger weer met de router en de smartlogger zal gaan verbinden met fusion solar. 
Is er geen verbinding controleer dan de router poorten. 
Router - open poorten: 25, 80, 502, 2121, 8010, 8443, 11000-11500, 16100
Port forwarding tester:  https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/
[image: Afbeelding met tekst, schermopname, software, Computerpictogram

Automatisch gegenereerde beschrijving]
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Je verbinding is niet privé

Kwaadwillende gebruikers proberen mogelijk uw gegevens te stelen van 192.168.7.13

(bijvoorbeeld wachtwoorden, berichten of creditcards). Meer informatie over deze waarschuwing

NET:ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID

s




image9.png
Je verbin

ng is niet privé

Kwaadwillende gebruikers proberen mogelijk uw gegevens te stelen van 192.168.7.13
(bijvoorbeeld wachtwoorden, berichten of creditcards). Meer informatie over deze waarschuwing

NET:ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID

Deze server kan niet bewijzen dat deze 192.168.7.13 is. Het beveiligingscertificaat wordt
niet vertrouwd door het besturingssysteem van uw computer. Dit kan het gevolg zijn van
een onjuiste configuratie of een aanvaller die de verbinding onderschept.

Doorgaan naar 192.168.7.13 (onveilig) k‘




image10.png
8

HOAWE!

E @ power system
nspire





image11.png
@ power system

nspire

( Over View

( Monitoring

vy ) sy QLY

© Firmware Upgrade

Product Information
Security Settings
System Maint.
Device Log

Onsite Test

License Management

Device Mgmt.

Connect Device

Device Li:

Firmware Upgrade

0000OO0OOo0Oo

No.

Device
Logger(Local)
36KTLCOM2-1)
36KTLICOM2-3)
36KTLICOM2-4)
36KTLICOM2-5)
36KTLICOM2-22)

Select an upgrade file: Geen ..kozen

Device status

Curr. ver.

V100R001C00SPC118

V200R002C01SPC317

V200R002C01SPC317

V200R002C01SPC317

V200R002C01SPC317

V200R002C01SPC317

Target ver.

Upg




image12.png
@ power system

nspire
(_Over View )( Monitoring )( Query )(EXETI)  Maintenance

User Param. Management System

Date&Time Server

Plant

Address mode
Revenue

SSL encryption
Comm. Param.
Second challenge authentication

Ethernet

RS485

T ¥ Security Certificate

Management System

Modbus TCP

IEC103

intlfusionsolarhuaws

Port number 16100

] (1~65535)

Logical address
Enable
Disable

et |




image13.png




image14.jpeg
VAMAT




image15.png




image16.png
VAMAT@ Maarssenbroeksedijk 33/ 3542 DM Utrecht /+31(O)34 876 90 59 / Www.vamat.nl/ info@vamat.nl




image17.png
VAMAT (©) Winthontiaan 30 3526 kv Utrecht /3526 KV Utrecht /+31(0)348769058 www.Vamat.nl info@vamat.nl





.     Auteur:   Vamat    Datum:  1 - 1 1 - 2022     Onderwerp:     Update en  Webadres aanpassen Smartlogger 1000   voor fusionsolar                            IP Adres  opzoeken van de smartlogger .      1 - Druk op de enter toets .                     2 -   Ga naar settings .                            

